
PRODUKTBESCHREIBUNG VELODEPO SLIDE 16 

Allgemeine Merkmale  

Fahrradsammelanlage in Stahlbauweise, offen als Überdachung oder geschlossen mit 
Schiebetüren. Fassadenbekleidung wahlweise in pulverbeschichtetem Stahlblech mit Universal-
Polyesterpulver oder Antigraffiti-Pulverbeschichtung. 

Wahlweise mit Gründach als vorkultiviertes Sedumdach. 

Die Garagen sind gemäß DIN 79008 geplant und können mit 10 ebenerdigen Fahrradstell-
plätzen oder 20  Fahrradstellplätzen in Doppelstockparkern mit einem Achsabstand von 50cm 
gemäß DIN 79008  ausgestattet werden. Bei einem Achsabstand von 40cm können 12 
ebenerdige bzw. 24 Stellplätze in Doppelstockparkern angeordnet werden. 

Die Konstruktion ist auf Langlebigkeit, geringen Wartungsaufwand und eine kreislaufgerechte 
Nutzung ausgelegt; sämtliche Bauteile sind vollständig mechanisch befestigt und zerstörungsfrei 
demontierbar, um Wiederverwendung, Instandsetzung sowie sortenreine Trennung und 
hochwertige Verwertung der eingesetzten Materialien zu ermöglichen. Die Fertigung erfolgt in 
Deutschland (Made in Germany). 
 
Mit 16 m2 Grundfläche ist die Anlage in der Regel baugenehmigungsfrei im Innenbereich,  bei 
Einhaltung der Abstandsflächen und der örtlichen Bauvorschriften. 

Lieferung und Montage zum freien Aufstellen auf Fundamenten gemäß Herstellerangaben. 

Abmessungen VELODEPO SLIDE 16 

•     Länge: 6,00 m 

•     Breite: 2,65 m 

•     Höhe: 3,00 m 

Bemessungsgrundlagen 

•     Windlast: Zone 2 

•     Schneelast: 0,85 kN/m² 

•     Dachlast: Gründach (wassergesättigt) 0,9 kN/m² 



•     Last durch mögliche Wartung: 1,0 kN/m² 

Material und Oberfläche 

•     Material Korpus: Stahl, Korrosionsschutzklasse C3 in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-2 

•     Oberfläche: wahlweise pulverbeschichtet mit Universal-Polyesterpulver in einer von acht 
VELODEPO-Standardfarben, optional Wunschfarbe nach RAL, optional Antigraffiti-
Beschichtung 

Konstruktive Merkmale 

•     Konstruktion: aus gekantetem Stahlblech, 1,5 - 3,00 mm, Korrosionsschutzklasse C3 nach 
DIN EN ISO 12944-2 

•     Tür: zweiflügelige Schiebetür aus gekantetem Aluminiumblech 1,5 mm mit Bügelgriff, 
Edelstahl geschliffen, wahlweise Profilzylinder, digitaler Schließzylinder oder eigener 
Schließzylinder 

•     Dachkranz: aus gekantetem Stahlblech, 1,5 mm, Korrosionsschutzklasse C3 nach DIN EN 
ISO 12944-2 

•     Wandelemente: aus gekantetem Stahlblech, 1,25 mm, Korrosionsschutzklasse C3 nach DIN 
EN ISO 12944-2 

•     Gründach: extensives, vorkultiviertes Sedumdach in Kassetten aus recyceltem Kunststoff 

•     Entwässerung: Haupt- und Notablauf innenliegend durch Eckstütze, oberirdisch ableitend. 

Fundamente:  

Punktfundamente C20/25, 60 x 60 x 80 cm sind bauseits auszuführen.  
Der Fundamentplan wird nach Auftragserteilung zur Verfügung gestellt. 

Optionale Ausstattung 

•     Elektro-Anschlussstation mit LED Beleuchtung mit Bewegungsmelder 

•     E-Bike Ladestationen 

•     Doppelstockparksystem 

•     Fahrradbügel wahlweise Stahl, verzinkt oder Edelstahl gebeizt: 

• Anlehnbügel zur Montage auf Fundamenten  

• Anlehnbügel auf Edelstahl-Schienensystem montiert (ohne Fundamente)   

• Fahrradbügel Hoch-/Tiefeinstellung auf Edelstahl-Schienensystem montiert (ohne 
Fundamente) 

• Lastenradbügel   

•     Schließfachanlage mit Zahlencodeschlössern 

•     Bänke, Pflanzkübel, Reparaturstation 



VELODEPO Standardfarben:  

RAL 1021, Rapsgelb 
RAL 5012, Lichtblau 
RAL 5009 Azurblau 
RAL 6018, Gelbgrün 
RAL 6010, Grasgrün 
RAL 3002, Karminrot 
RAL 7039, Quarzgrau  
RAL 7016, Anthrazitgrau  

Hersteller:  

Dessauer Schaltschrank und Gehäusetechnik GmbH 
Alte Landebahn 17 
06846 Dessau 

Vertrieb:  

VELODEPO GmbH 
Hans-Oster-Straße 2 
01099 Dresden 
T 0351 84169693  
post@velodepo.de 
www.velodepo.de 
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http://www.velodepo.de/

