
PRODUKTBESCHREIBUNG VELODEPO DACH  

Allgemeine Merkmale  

Überdachung in nachhaltiger Holzbauweise aus einheimischen Hölzern mit EPDM-Dachabdichtung und 
extensiven Gründach einschließlich Wasserspeicherelement zur Regenwasserrückhaltung. 
Lieferung und Montage auf bauseitig hergestellten Fundamenten gemäß Herstellerangaben.  
Die Konstruktion ist auf Langlebigkeit, geringen Wartungsaufwand und eine kreislaufgerechte Nutzung 
ausgelegt; sämtliche Bauteile sind vollständig mechanisch befestigt und zerstörungsfrei demontierbar, um 
Wiederverwendung, Instandsetzung sowie sortenreine Trennung und hochwertige Verwertung der 
eingesetzten Materialien zu ermöglichen. Die Fertigung erfolgt in Deutschland (Made in Germany). 

Abmessungen: 

Länge: 5,00 / 7,40 / 9,80/ 12,20 m  
Breite: 2,60 / 5,00 m  
Höhe: 2,55 m oder 2,85 m 
Lichte Durchgangshöhe: 2,20 m  

Konstruktive Merkmale:  

Konstruktion aus einheimischen Nadelhölzern aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft, bewitterte Teile aus 
wetterfester Douglasie.  
Dachabdichtung: EPDM-Dachbahn 1,5mm, mechanisch befestigt 
Gründach: Extensives Sedumdach mit Wasserspeicherelement  
Dachrand: Glattblech, Korrosionsschutz C3, pulverbeschichtet (8 Standardfarben oder RAL nach Wunsch)    
Entwässerung: Haupt- und Notablauf über Speierelemente DN 50 aus Kunststoff, anthrazit. Kiesbett 
unterhalb der Speierelemente ist bauseits herzustellen. 
Wind-/Schneelastzone: 2 

Dachaufbau von unten nach oben:  
- OSB-3 Platten, 25 mm 
- EPDM-Dachbahn 1,5 mm 
- Wurzelschutzvlies 
- Drainage-Wasserspeicherelement 25 mm 
- Filtervlies 
- Substartschicht ca. 60 mm 
- Sedumvegetation 

Fundamente: 

Punktfundamente C25/30, 40 x 40 x 80 cm, bauseits auszuführen. 
Fundamentplan wird nach Auftragserteilung zur Verfügung gestellt. 

optionale Ausstattung: 
- Wandverkleidung: wahlweise Lochblech, Streckmetall oder Lärchenholz  
- Schließfachanlage mit Zahlencodeschlössern 



- Bänke   
- Fahrradbügel wahlweise Stahl verzinkt oder Edelstahl gebeizt 
- Anlehnbügel zur Montage auf Fundamenten 
- Anlehnbügel auf Schienensystem montiert (ohne Funademente)   
- Fahrradbügel Hoch-/Tiefeinstellung auf Schienensystem  
- Lastenradbügel   

VELODEPO Standardfarben:  

RAL 1012, Rapsgelb 
RAL 5012, Lichtblau 
RAL 5009 Azurblau 
RAL 6018, Gelbgrün 
RAÖL 6010, Grasgrün 
RAL 3002, Karminrot 
RAL 7029, Quarzgrau  
RAL 7016, Anthrazitgrau  

Hersteller:  

VELODEPO GmbH 
Hans-Oster-Str. 2 
01099 Dresden 
T 0351 84169693  
post@velodepo.de 
www.velodepo.de 
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