PRODUKTDATENBLATT VELODEPOY®

Cortenstahl

VORTEILE

preiswerter als lackierter Stahl

sehr lange Lebensdauer

geringer Wartungs- und Reinigungsaufwand

Beschmierungen lassen sich leicht mit Wasser-Hochruck oder einem
geeigneten chemischen Reiniger entfernen

umweltfreundlich, weil zu 100% recycelbar

attraktives Aussehen, beliebt bei Architekten und Designern

0, SO, H,0

SPERRSCHICHT

WETTERFESTER BAUSTAHL

KURZBESCHREIBUNG

Cortenstahl ist eine Art wetterfester Stahl und hat eine hohe Lebensdauer. Durch die Bewitterung entsteht an
der Oberflache mit der Zeit eine individuelle Rostschicht, die sich nach einer Weile von orange Uber rotbraun bis
hin zu violettbraun verdndern kann und der Fahrradgarage eine natirliche Patina verleiht. Unter der eigentlichen
Rostschicht bildet sich eine dichte Sperrschicht aus festhaftenden Sulfaten und Phosphaten, die den Stahl vor
weiterer Korrosion schitzt und ihn damit unempfindlich vor Witterungseinflissen macht — Rost gegen Rost
gewissermaBen. Der Prozess der Bildung der Rostpatina endet aufgrund der Legierung nach etwa 3 Jahren.
Danach rostet der Stahl nicht weiter. Das heisst, theoretisch ist die Lebensdauer von Cortenstahl also
unbegrenzt, sofern er keinem Stauwasser ausgesetzt ist und die nétige Korrosionsschicht richtig ausbilden kann.

BENUTZERINFORMATION

Das VELODEPO in Cortenstahl wird in unberostetem Zustand ausgeliefert. Der Oberfladchenrost bildet sich durch
Nass- und Trocknungsphasen innerhalb von 18-36 Monaten. Die erste Oxydationsschicht wird meist vom Regen
abgespult. Ruckstdnde auf dem Boden sollten in der Anfangszeit regelmdBig entfernt werden, um langfristigen
Verfdrbungen vorzubeugen.

Rostflecken kénnen einfach mit handelsiblicher Zitronensdure (z.B. Surig - fliissige Zitronensdure 20%) entfernt
werden. Daflr die Zitronensdure auf die Flecken geben, 10 Minuten einwirken lassen, den Rost
mit etwas Wasser und einer Biirste |6sen und mit Wasser abspiilen.
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PRODUKTDATENBLATT VELODEPOY®

Cortenstahl

BESCHLEUNIGUNG DES ROSTPPROZESSES

Wenn Sie den Rostprozess beschleunigen méchten, kénnen Sie die Oberflachen regelmaBig mit einem
Gartenschlauch befeuchten und wieder trocknen lassen.

ACHTUNG, ABFARBEGEFAHR!

Wahrend sich die schiitzende Sperrschicht bildet, |6st sich feiner Roststaub von der Oberfldche. Bei
Beriihrung mit der Kleidung (z.B. beim Vorbeistreifen oder Offnen der Tiiren) kann dies zu hartnéckigen
Flecken flUhren. Wir empfehlen, in den ersten Monaten beim Abstellen der Fahrrader etwas Abstand zu
den Wadnden zu halten.

Wann ist die Garage "sicher"? Sobald die Patina eine dunkelbraune, festsitzende Struktur angenommen
hat, ist die Schicht weitgehend stabil und das Abfdrben reduziert sich auf ein Minimum.
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