
 

AUSSCHREIBUNGSTEXT 
 

VELODEPO REIHENANLAGE FAHRRADBÜGEL HOCH/TIEF 

Positionstext (Langtext) 

Liefern und montieren einer Reihenanlage aus höhenversetzten Fahrradbügeln (Hoch-
/Tiefeinstellung) auf durchgehendem Edelstahl-Schienensystem zur geordneten, 
diebstahlhemmenden Abstellung von Fahrrädern und E-Bikes im öffentlichen Raum, 
ausgeführt gemäß DIN 79008. Montage ohne Fundamentarbeiten auf bauseits 
vorhandenem, tragfähigem Untergrund. Fertigung „Made in Germany“. Die Ausführung 
erfolgt komplett einschließlich aller für den bestimmungsgemäßen Gebrauch 
erforderlichen Nebenleistungen. 

Allgemeine Merkmale 

• Fahrradbügel aus Stahlrohr Ø 42,4 mm, Wandstärke 3,25 mm, mit seitlicher 
Vorderradführung aus Stabstahl Ø 16 mm; wahlweise feuerverzinkt nach DIN EN ISO 
1461 oder Edelstahl gebeizt (z. B. 1.4301 oder gleichwertig) 

• Schienensystem aus gekantetem Edelstahlblech, Materialstärke 2 mm, kraftschlüssige 
Befestigung ohne Fundament, durch Verbinderplatten beliebig verlängerbar 

• Ausführung als einseitige oder beidseitige Einstellanlage, Achsabstand wahlweise 45 
cm oder 50 cm; Ausführung, Stückzahl und Gesamtlänge projektspezifisch festzulegen 

• Anschließmöglichkeit von Rahmen und Vorderrad mit handelsüblichen Bügel-, Ketten- 
oder Faltschlössern über Querholm im oberen Bügelbereich 

• Alle Kanten entgratet, witterungsbeständig und wartungsarm für den dauerhaften 
Außeneinsatz 

• Fertigung „Made in Germany“ 

• Optional: Ausstattung der Anlagenenden mit VELODEPO Pflanz- oder Sitzkübeln, 
gesondert zu positionieren 

Abmessungen 

Fahrradbügel L×B×H: 45 × 4 × 80,5/101,5 cm 

Stellplatzanzahl gemäß Achsabstand und Gesamtlänge der Schiene, projektspezifisch 
festzulegen 

Herstellerangabe  

• Referenzsystem: VELODEPO Fahrradbügel Hoch/Tief, Reihenanlage auf 
Schienensystem gemäß DIN 79008 

• Hersteller: VELODEPO GmbH, Hans-Oster-Straße 2, 01099 Dresden, 
www.velodepo.de 


