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UNSERE FAHRRADBÜGEL BESTEHEN AUS: 

• Fahrradbügel, Stahlrohr Ø42mm und Stabstahl Ø16mm verzinkt 

• optional in Edelstahl, gebeizt 

• optional Beschichtung mit licht- und witterungsbeständigem Universal-Polyester Pulver 

• Verbindungsschienenset, Edelstahl blank, d=2mm, 1,00m lang (für 2 Fahrradbügel), 1,50m lang (für 3 

Fahrradbügel), 2,00m lang  (für 4 Fahrradbügel) oder 2,50m lang (für 5 Fahrradbügel) + Schraubenset 

• optional Pflanzkübel b/t/h = 46,5 / 46,5 / 46 cm 

• inklusive 4 Rahmendübel mit Sechskantschraube M10 

BESCHREIBUNG: 

Die Hoch-/Tief-Fahrradbügel von VELODEPO sind speziell für den Außenbereich entwickelt und werden 
nach DIN 79008 gefertigt. Sie sind wahlweise in verzinktem Stahl, gebeiztem Edelstahl oder 
pulverbeschichtet erhältlich. Die Fahrradbügel bestehen aus gebogenem Stahlrohr und werden als 
Reihenanlage mit einem Achsabstand von 50cm gemäß DIN angeboten. Die seitliche Konstruktion aus 
Stabstahl dient zur sicheren Aufnahme des Vorderrads. Dank des DIN-konformen Höhenversatzes ist ein 
komfortables Ein- und Ausparken bei maximaler Flächeneffizienz möglich. Die Fahrradbügel können sowohl 
für einseitiges als auch für beidseitiges Parken ausgeführt werden.  
Sie werden mit Edelstahlschrauben auf Verbindungsschienen montiert, welche zusätzlich im Boden 
verankert werden können. Optional können unsere Reihenanlagen mit Pflanzkübeln zur Umfeldaufwertung 
oder Beschwerung ergänzt werden.  
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MONTAGE FAHRRADBÜGEL REIHENSTELLUNG HOCH/TIEF:  

1.  Verbinderschienen am gewünschten Aufstellort positionieren, bei mehreren Schienen mit den 

Verbinderplatten miteinander verschrauben und ausrichten.  Darauf achten, dass die schräge Seite der 

Verbinderschienen jeweils nach außen zeigt. 

2. Die Fahrradbügel abwechselnd hoch und tief  (1) auf die Verbinderschienen schrauben.  

3. Die Position der Verankerung (2) im Boden markieren und Fahrradständer zum Bohren zur Seite schieben.  

4. Bohrungen Ø 10 mm setzen.  

5. Bohrlöcher reinigen. 

6. Fahrradständer positionieren und mit den Rahmendübeln 10x10/50 und Sechskantschraube befestigen. 
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