
Vollautark Netzgekoppelte PV Hybridlösung
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RATGEBER PV-ANLAGE 
AM BEISPIEL B+R 72 FÜR BELEUCHTUNG

• Konzept: 100 % stromunabhängig,  

kein Netzanschluss nötig 

• Winterbetrieb: Komplett abgesichert durch  

Puffer-Überdimensionierung 

• PV-Leistung: 8 – 10 kWp 

• Speicher: 20 – 25 kWh  

(3 Tage Schlechtwetter-Reserve) 

• Kosten: ab ca. 24.000 € netto 

• Amortisation: nie (Akku-Tausch vor Break-Even) 

• Fazit: Hohe Investition & hoher Platzbedarf 

(Dachfläche sehr knapp)

• Konzept: Wirtschaftlicher Einstieg,   

Fokus auf Sommer-/Saisonautarkie 

• Winterbetrieb: Stromversorgung läuft 

primär über das öffentliche Netz 

• PV-Leistung: 2 – 3 kWp 

• Speicher: 3 – 4 kWh 

• Kosten: ca. 7.500 – 9.000 € netto 

• Amortisation: ca. 14 - 22 Jahre* 

• Fazit: Kostengünstiger Einstieg, jedoch 

im Winter hohe Netzabhängigkeit

• Konzept: Maximaler Eigenstrom-

Nutzen bei voller Netz-Sicherheit 

• Winterbetrieb: Netz dient nur als 

automatisches Backup bei 

Dauergrau 

• PV-Leistung: 4– 5 kWp 

• Speicher: 6 – 8 kWh 

• Kosten: ca. 11.000 – 13.000 € netto 

• Amortisation: ca. 15 - 20 Jahre* 

• Fazit: Der optimale Kompromiss aus 

Kosten, Nutzen und CO₂-Ersparnis 

* Amortisation abhängig von künftiger Einspeisevergütung (EEG-Novelle 2027). Objektspezifische Berechnung durch Fachpartner.
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• Konzept: 100 % stromunabhängig,  

kein Netzanschluss nötig 

• Winterbetrieb: Komplett abgesichert durch  

Puffer-Überdimensionierung 

• PV-Leistung: 12 – 16 kWp 

• Speicher: 30 – 35 kWh  

(3 Tage Schlechtwetter-Reserve) 

• Kosten: ab ca. 40.000 € netto 

• Amortisation: nie (Akku-Tausch vor Break-Even) 

• Fazit: Hohe Investition & hoher Platzbedarf 

(Dachfläche nicht ausreichend)

• Konzept: Wirtschaftlicher Einstieg,   

Fokus auf Sommer-/Saisonautarkie 

• Winterbetrieb: Stromversorgung läuft 

primär über das öffentliche Netz 

• PV-Leistung: 3 – 5 kWp 

• Speicher: 3 – 5 kWh 

• Kosten: ca. 10.000 – 12.000 € netto 

• Amortisation: ca. 14 - 22 Jahre* 

• Fazit: Kostengünstiger Einstieg, jedoch 

wirtschaftlich unattraktiv

• Konzept: Maximaler Eigenstrom-

Nutzen bei voller Netz-Sicherheit 

• Winterbetrieb: Netz dient nur als 

automatisches Backup bei 

Dauergrau 

• PV-Leistung: 5 – 7 kWp 

• Speicher: 5 – 10 kWh 

• Kosten: ca. 15.000 – 18.000 € netto 

• Amortisation: ca. 15 - 20 Jahre* 

• Fazit: Der optimale Kompromiss aus 

Kosten, Nutzen und CO₂-Ersparnis 

RATGEBER PV-ANLAGE 
AM BEISPIEL B+R 72 FÜR BELEUCHTUNG + 6 E-BIKE LADUNGEN

* Amortisation abhängig von künftiger Einspeisevergütung (EEG-Novelle 2027). Objektspezifische Berechnung durch Fachpartner.

Vollautark Netzgekoppelte PV Hybridlösung


